






que ao fazer a conferencia deverá ser identificado 18 graus, ou 36 graus caso esteja trabalhando de modo “Centelha perdida”. 

Nesse caso algumas pistolas duplicam também o RPM.

Se não conseguir identificar os 18 graus ou 36 graus e a diferença de ponto for de até 6 graus em uma roda fônica 60-2, altere o 

valor do “Alinhamento do Primeiro dente” até encontrar o ponto exato de 18 graus ou 36 graus. Caso a diferença lida seja 

superior a 6 graus, deve-se rever o alinhamento do dente informado correspondente ao PMS, pois possivelmente há uma 

divergência equivalente de 1 dente para cada 6 graus de diferença.
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DICAS E SUGESTÕES

1) Instale alternadores de no mínimo 65A. Os carros carburados originalmente não possuem um alternador eficiente pois o 

projeto não previa bombas de combustíveis, bicos injetores, e diversos outros equipamentos eletrônicos essenciais para 

motores injetados. 

2) Revise os aterramentos do veículo e motor, se possível insira cabos novos interligando bateria, chassi e bloco do motor. 

3) Nunca ligue terras de bobinas, ISD ou PH na tampa de válvula, existe alguns motores que a junta da tampa e os prisioneiros 

isolam ou diminuem a corrente.

4) Ao instalar bombas de combustíveis, leve em consideração a bitola dos fios, utilize sempre bitolas superiores a 4mm, isso 

evita resistência e queda de tensão nas bombas.

5) Faça “BACKUP” dos mapas inseridos no módulo INJEPRO com frequência.

6) Utilize cabos e velas de ignição RESISTIVAS de boa qualidade.
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